	Техническое задание
на изготовление  многоэлектродных сварочных машин

и автоматизированных линий на их базе 


Информация о заказчике
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Информация об изделии
	

	

	


Технические данные сварочной машины
	Ширина сетки, мм
	
	
	Класс используемой арматуры:
	

	Длина полотна сетки, мм
	
	
	 - продольные стержни
	

	Число продольных стержней, шт
	
	
	 - поперечные стержни
	

	Диаметры продольных стержней, мм
	
	
	Количество переменных шагов
	

	Диаметры поперечных стержней, мм
	
	
	Производительность
	

	Шаг продольных стержней, мм
	
	
	Количество очередей сварки
	

	Шаг поперечных стержней, мм
	
	
	Наличие экономичного армирования
	

	Выпуск продольных стержней, мм
	
	
	
	

	Выпуск поперечных стержней, мм
	
	
	
	


Комплектность автоматизированной линии

	Наименование
	Модель. марка
	Характеристики
	Отм.

	Ножницы сеточные
	НСМ-100/120
	Ширина реза 1000/1200 мм, эл. механические
	

	Ножницы сеточные
	НС-200/300/400
	Ширина реза 2000/3000/4000 мм, пневматические
	

	Пакетировщик
	ПС-6/7
	Длина сеток 6000/7200 мм
	

	Бухтодержатель
	СМЖ-495/2Б
	Двухярусный, г/п 2х1200 кг
	

	Бухтодержатель
	СМЖ-495/1
	Одноярусный, г/п 1200 кг
	

	Бухтодержатель
	СМЖ-495/Д
	Одноярусный, г/п 1200 кг, с пневмотормозом
	

	Устройство правильное
	УПС-80/100/200/300/400
	Правка продольных проволок диаметром до 5 мм с шагом кратности 50 мм при ширине свариваемых сеток от 800 до 4000 мм
	

	Устройство намоточное
	УН-200/240
	Намотка легких сеток шириной 2000/2400 мм из проволоки 3-5 мм в рулоны диаметром до 1500 мм.
	

	Рольганги
	Р-200/300/400
	Укладка продольных стержней мерной длины
	

	Механизм поперечной подачи
	
	

	с щелевым накопителем
	МПП-1
	Подача поперечных стержней мерной длины диаметром 3-10 мм.
	

	с роликовой правкой
	МПП-3
	Подача и  роликовая правка поперечной проволоки диаметром 3-5 мм с бухт.
	

	с роликовой правкой
	МПП-5
	Подача поперечной проволоки диаметром 3-6 мм с бухт с предварительной роликовой правкой и вертикальным накопителем.
	

	с барабанной правкой
	МПП-6
	Подача поперечной проволоки диаметром 3-6 мм с бухт с предварительной барабанной правкой и вертикальным накопителем.
	

	с барабанной правкой
	МПП-8
	Подача и барабанная правка поперечной проволоки диаметром 4-10 мм с бухт..
	

	с бункера
	МПБ-2
	Подача поперечных стержней мерной длины диаметром 4-10 мм.
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